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Elcometer 138 Bresle 套装&测试片 
仪器校准 
仪器使用前必须校准,建议一天校准一次. 
1. 拿开仪器传感器盖子 
2. 打开仪器 
3. 在传感器上注满标准溶液 

4. 按 CAL/MODEL 键.仪器会显示校准指示 和 1.41mS/cm.出现校准指示后,表明仪器校准完毕. 
5. 用自来水冲洗传感器,用干净的布擦干水分.即使关机后校准值仍会保存在仪器的记忆中 

测试过程 
1)先校准仪器 
2)该测试非常敏感,操作时戴上手套 
必须在被检表面随机的进行测试,每 90 平方毫米测 5 个数值.小于 90 平方毫米的区域也应该做 5 次测

试. 

1. 撕开盐分贴纸的保护底片和中间的填充泡沫  

2. 把盐分贴纸帖在待测表面上,压紧,保证形成完整的密封腔  
3. 用注射器吸取 3ml 去离子水(蒸馏水).  
4. 把注射器插入橡胶和海绵泡沫之间 ,向密封腔里注射 1.5ml 蒸馏水 .不用移开注射器

 
5. 将注射器依然插在帖片上,重新调整针头位置,抽出空气 
6. 一旦排出空气,就往里注射剩余的 1.5ml 去离子水 
7. 从帖片上移开注射器 

8. 用手指轻柔的摩擦帖片表面,让被检表面的盐分充分融入水中  

9. 把注射器插入贴片中吸取溶液  
10. 用 B-173 测量溶液的电导率.把溶液直接注射到电导率仪传感器上.读数前用待检的溶液冲洗传感

器几次. 
11. 检测完毕后 

1) 记录下溶液的温度 
2) 移开贴纸,擦干净表面,贴纸的胶状残留物可用沾湿溶剂的湿抹布擦拭 



3) 用新鲜水清洗用过的仪器和配件,以备后用.

计算表面盐分（下图为英文版原始表格）

盐分含量 因子*  

  ISO 盐分 IMO PSPC 相当 NaCI 

读数 

*按 12.5cm 贴片面积和 3ml 注水量计算
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